
Sverniciatore	  ecologico	  universale.	  E'	  un	  sistema	  sverniciante,
biodegradabile,	  formulato	  per	  poter	  rimuovere	  vari	  tipi	  di	  prodotti
vernicianti	  da	  superfici	  di	  legno,	  ferro,	  pietra,	  marmo,	  cemento,

plastica,	  metalli	  in	  genere.	  Necessita	  di	  un	  tempo	  piu'	  lungo	  rispetto
agli	  sverniciatori	  piu'	  aggressivi,	  ma	  il	  risultato	  finale	  è	  di	  gran	  lunga

migliore.	  Ideale	  per	  sverniciare	  vari	  strati	  di	  pittura	  di	  qualsiasi	  natura,
rivestimenti	  plastici,	  pitture	  antivegetative	  perche'	  non	  danneggia	  lo

scafo	  in	  vetro	  resina,	  non	  danneggia	  le	  superfici	  di	  legno	  ne'	  le	  scolora
per	  cui	  e'	  indicato	  anche	  per	  legni	  pregiati	  e	  mobilio	  antico.

caratteristiche

lt	  2,5	  -‐	  0,750
pasta	  verdognola
0,950±0,02	  kg/lt
25000	  cps	  a	  20	  °C

Applicare	  	  IDROSVER	  con	  pennello,	  spatola	  in	  modo	  abbondante.	  Il
tempo	  necessario	  per	  una	  buona	  azione	  varia	  	  da	  1	  a	  24	  h	  a	  seconda
della	  consistenza	  e	  del	  numero	  	  di	  strati	  della	  pittura	  da	  sverniciare.

Asportare	  con	  l'ausilio	  di	  un	  raschietto	  la	  miscela	  morbida	  di	  	  Idrosver
e	  pittura.	  La	  superficie	  sverniciata	  puo'	  essere	  pulita	  con	  acqua.

preparazione
ed	  applicazione

confezioni
colori

peso	  specifico
viscosita'
aspetto
spessore

resa	  media
essiccazione

pulizia	  attrezzi

ogni	  tipo	  di	  superficie
impiego50.50

I	  dati	  precisati	  nella	  presente	  scheda	  tecnica,	  anche	  se	  frutto	  di
prove	  ed	  esperienze,	  sono	  forniti	  unicamente	  a	  carattere

indicativo	  e	  non	  costituiscono	  nostra	  responsabilità	  o	  garanzia
per	  ogni	  singola	  applicazione

IDROSVER
sverniciatore	  ecologico	  universale

SS	  Jonica	  106	  km	  9	  74123
Taranto	  Casella	  Postale	  2265

tel.	  099.4751707
fax	  099.4751727
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